
МОДУЛЬ АДРЕСНЫЙ АКОР-ТС 
ПАСПОРТ 

АКОР.185.00.00 ПС 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Модуль адресный АКОР-ТС (далее адресная метка) предназначена для адресации извещений о пожаре и 

неисправностях от неадресных пожарных токопотребляющих извещателей, является модулем блочно-модульного 

АПКП и работает с прибором "АКОР 496М". 

1.2. Адресная метка контролирует двухпороговый шлейф сигнализации (ШС). При изменении тока, 

потребляемого извещателем, относительно порогового значения, метка передает на адресный приемно-

контрольный прибор (АПКП) сообщения с указанием своего адресного кода (номера метки в системе). Адресный 

код устанавливается при программировании АПКП. 

1.3. Питание ШС и подключенных к нему пожарных извещателей осуществляется от дополнительного 

источника питания напряжением =24В. Адресная метка обеспечивает гальваническую развязку адресной линии и 
линии питания, контролирует снижение напряжения питания ниже допустимого уровня. 

1.4. Адресная метка обеспечивает возможность выдачи раздельных сигналов «Внимание» и «Пожар» при 

срабатывании соответственно одного или двух автоматических пожарных извещателей в ШС, и сигнала «Пожар» 

при срабатывании ручного извещателя. 

1.5. При отмене сигнала «Пожар» на пульте АПКП адресная метка обеспечивает автоматический сброс тревоги 

и восстановление нормальной работы пожарных извещателей путем отключения их питания на время 5 сек. 

1.6. Адресная метка непрерывно, независимо от состояния АПКП «Взято/снято с охраны», контролирует ШС на 

обрыв и короткое замыкание. 

1.7. Адресная метка имеет дополнительный режим работы с повышенной достоверностью обнаружения пожара 

согласно п. 6.4 СП484.1311500.2020 (алгоритм В): при поступлении сигнала «Внимание» или «Пожар» от 

пожарного извещателя адресная метка автоматически подает извещателю команду сброса тревоги, и только в 
случае повторного срабатывания извещателя формирует сообщение на АПКП. Алгоритм переопроса извещателя 

активируется при установке джампера 2. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1. Адресная метка соответствует требованиям ТУ 4372-020-66309897-2015 и комплекта технической 

документации, а также ГОСТ Р 53325-2012. 

2.2. По устойчивости к воздействию коррозионно-активных агентов адресная метка рассчитана на работу в 

условиях, соответствующих атмосфере типа II (промышленная) по ГОСТ 15150-69. 

2.3. Вид климатического исполнения адресной метки УХЛ З.1 по ГОСТ 15150-69. 

2.4. По защищенности от воздействия окружающей среды адресная метка соответствует обыкновенному 

исполнению по ГОСТ 15150-69. 

2.5. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 ……………………………………………………………..… IP41 
2.6. Информативность адресной метки ……………………………………..…….… 7 ("Норма", "Внимание", 

"Пожар", "КЗ ШС", "Обрыв ШС/Изъятие извещателя", "Нет питания МА", "Нет связи") 

2.7. Сопротивление безадресного шлейфа, не более ……………………….….…………………………….... 150 Ом 

(для двухпроводного кабеля с диаметром жил 0,5мм соответствует длине шлейфа 800м). 

2.8. Суммарный ток потребления извещателей, не более .………………...……………………………………... 2мА 

2.9. Напряжение питания …………………………………...……………..…....…………………………….. 18 ÷ 28 В 

2.10. Ток потребления в режиме «Норма», не более …….……..……….…………………………………….... 11 мА 

2.11. Время фиксации сообщений, не менее ……………………………..……............................................... 300 мсек 

2.12. Задержка передачи сообщений (кроме сообщения Нет связи), не более ……………………………..... 1 сек  

2.13. Габаритные размеры метки в корпусе, не более..........……..….....………………………………...75х55х33 мм 

2.14. Масса метки в корпусе, не более  ................................….…..…….….…….................................................. 0,1 кг 

2.15. Адресная метка устойчива и прочна к воздействию окружающей среды с температурой от -20°С до +70°С 

и относительной влажностью 93% при температуре 40°С. 
2.16. По помехоустойчивости, помехоэмиссии и  устойчивости к индустриальным радиопомехам адресная 

метка соответствует требованиям второй степени жесткости в соответствии с п.Б.1.5 ГОСТ Р 53325-2012.  

2.17. Адресная метка по устойчивости к механическим воздействиям (синусоидальная вибрация) соответствует 

группе исполнения NX по ГОСТ 28203.  

2.18. Средняя наработка на отказ адресной метки не менее 60000 часов. 

2.19. Срок службы адресной метки не менее 10 лет. 
Подробное описание функциональных возможностей, настроечных и конфигурационных 

параметров, режимов работы, технических характеристик, особенностей применения приведено в 
документе АКОР.185.00.00 РЭ Руководство по эксплуатации. 

Руководство по эксплуатации можно скачать с сайта компании https://acor-sb.ru. 
3. КОМПЛЕКТ ГРУППОВОЙ ПОСТАВКИ 

№ 

п.п. 
Комплектующие Кол-во Условное обозначение 

1 Модуль адресный АКОР-ТС 20 шт. ТУ 4372-020-66309897-2015 

2 Паспорт 1 экз. АКОР.185.00.00 ПС 

4 Упаковка 1 шт.  

5 Руководство по эксплуатации По требованию АКОР. 185.00.00 РЭ 

https://acor-sb.ru/


4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Перед началом работы с прибором необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации. 
Все подключения производить при отключенном электропитании. 

i 
Внимание 

Не разрешается подключать контактные клеммы к посторонним источникам тока. 

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

5.1. Транспортирование изделий в упаковке предприятия-изготовителя может быть произведено всеми видами 

закрытого транспорта в контейнерах или ящиках, при этом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым 

материалом. Значения климатических и механических воздействий при транспортировании должны 

соответствовать ГОСТ 15150-69. 

5.2. Модули адресные в упакованном виде должны храниться в крытых складских помещениях, обеспечивающих 

защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. Температурный режим хранения 

должен соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150. 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ТУ 4372-020-66309897-2015 при 

соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 
6.2. Гарантийный срок хранения изделия в упаковке и эксплуатации – 24 мес. со дня изготовления. Гарантия 

прекращается досрочно в случае механических повреждений изделия, наличия следов агрессивных жидкостей, 

паров. 

6.3. Гарантийное обслуживание и ремонт производятся «РУССБЫТ», Россия, 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 

д.8, стр.1, пом.3, ком.4. Тел. +7(495) 357-80-03. E-mail: ksd@sbvs.ru. 

6.4. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и устройство изделия, не 

приводящие к ухудшению его параметров. 

7. СВЕДЕНИЯ О ИЗГОТОВИТЕЛЕ 

Изготовитель: ЮНИМАКС, 105523, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д.46Б. 

Тел. +7(495) 970-00-88 

E-mail: info@unitest.ru        http\\ www.unitest.ru 

8. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ 

Модуль адресный АКОР-ТС соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017«О требованиях к средствам 

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» и имеет сертификат соответствия ЕАЭС RU C-

RU.ЧС13.В.00522/22 

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Модуль адресный АКОР-ТС соответствует техническим условиям ТУ 4372-020-66309897-2015 и признан годным 

для эксплуатации. 

              Дата выпуска___________________________________ 

Представитель СТК ___________________(_________________________) 

М.П. 

 

 
Модуль адресный АКОР-ТС упакован согласно требованиям ТУ 4372-020-66309897-2015. 
 Дата упаковки __________________________ 

Упаковщик _____________________(____________________________) 

М.П. 

10. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ 

Дата Краткое описание неисправности Отметка о ремонте 
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